
Приводимая методика подбора использует-
ся как для систем отопления, так и для систем 
охлаждения. Эффективность работы сепарато-
ра зависит от скорости движения потока жидкости
в системе. Оптимальной скоростью жидкости для сепара-
тора, установленного в оптимальном месте системы (наи-
высшая температура, наименьшее давление), является 1,5 
м/с. Если сепаратор установлен не в оптимальном месте, 
то рекомендованная скорость потока составляет не более 
1 м/с. При скорости потока выше 1,5 м/с эффективность 
работы сепаратора значительно снижается. 

Если сепаратор воздуха Flamcovent все же дол-
жен быть установлен в системе со скоростью 
потока жидкости больше 1,5 м/с, то необходи-
мо использование переходных адаптеров на входе 
и выходе сепаратора, которые обеспечивают уменьшение 
скорости потока до 1-1,5 м/с.  

Диаграмма подбора сепаратора воздуха Flamcovent в латунном исполнении

Диаграмма подбора сепаратора воздуха Flamcovent в стальном исполнении
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Инструкция по подбору сепаратора воздуха Flamcovent

Компания Академия Тепла Поставки промышленного оборудования
Тел/факс: (812) 640-02-45                  e-mail: info@a-tepla.ru    www.a-tepla.ru     www.академиятепла.рф

* Производитель оборудования оставляет за собой право вносить конструктивные изменения




