
Êîíäåíñàòîîòâîä÷èê äëÿ ñæàòîãî âîçäóõà òèï FA16SS, ADCA (Ïîðòóãàëèÿ)
DN 15–20 ìì, PN 1,6 ÌÏà, Òìàêñ.180 °Ñ, ðåçüáà/ðåçüáà

Êîä äëÿ çàêàçà# 
DN FA16SS FA16SSH
15 V26.77V2.31 V26.77V2.31H
20 V26.77V2.41 V26.77V2.41H

Ïðèìåð çàêàçà:
ADCA FA16SS-015 -êîíäåíñàòîîòâîä÷èê äëÿ 
ñèñòåì ñæàòîãî âîçäóõà, Äó15, Ðó16 

#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ 231

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
DN A B Ìàññà, êã
1/2" 110 152 1,6
3/4" 110 152 1,6

Ïðèìåðû óñòàíîâêè

Îïèñàíèå
Àâòîìàòè÷åñêèé êîíäåíñàòîîòâîä÷èê äëÿ ñæàòî-

ãî âîçäóõà, êîíñòðóêöèÿ êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ïîïëàâêîâûé ìåõàíèçì, îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíûìè ðàç-
ìåðàìè, èìååò ìàëûé âåñ. Ïðè óñòàíîâêå îáÿçàòåëåí 
ìîíòàæ èìïóëüñíîé òðóáêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ âîçäóøíûõ ïðîáîê è çàïèðàíèé êîíäåíñàòîîò-
âîä÷èêà.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Óñëîâíûé äèàìåòð
âõîä 15 - 20 ìì
âûõîä 15 ìì

Óñëîâíîå äàâëåíèå PN 1,6

Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180°Ñ

Ìàêñèìàëüíûé ïåðåïàä äàâëåíèÿ 1,4 ÌÏà

Ìèíèìàëüíûé ïåðåïàä äàâëåíèÿ 0,05 ÌÏà*

Òèï ïðèñîåäèíåíèÿ Ðåçüáîâîå

Óñòàíîâêà Âåðòèêàëüíàÿ**

* - ìèíèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü æèäñêîñòè 0,75 êã/äì3

** - íàïðàâëåíèå ïîòîêà ñâåðõó - âíèç
Îïöèè
• ìåõàíèçì ðó÷íîãî ñáðîñà - ìîäåëü FA16SSH

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü, êã/÷

Òèï Ðàçìåð
Ïåðåïàä äàâëåíèÿ (áàð)

0,5 1 1,5 2 3 4 6 7 8 9 10 12 14

FA 16SS 1/2"–
3/4" 120 145 180 190 230 250 300 330 340 360 380 400 430

Ñïåöèôèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ

№ Íàèìåíîâàíèå Ìàòåðèàë

1 Êîðïóñ CF8M / 1.4408; AISI316 / 1.4401

2 Êðûøêà CF8M / 1.4408; AISI316 / 1.4401

3 * Ïðîêëàäêà íèòðèë (NBR)

4 * Ñåäëî AISI 316 / 1.4401

5 * Êëàïàí âèòîí (VITON)

6 * Ðû÷àã AISI 304 / 1.4301

7 * Ïîïëàâîê AISI 304 / 1.4301

8 a) Îáæèìíîé ôèòèíã Fe / Zn 12 – ISO 2081

9 b) 
Ìåõàíèçì ðó÷í.

ñáðîñà
AISI 304 / 1.4301

*Ïîñòàâëÿåìûå çàïàñíûå ÷àñòè.
a) 1/4" x 8 ìì îáæèìíûå ôèòèíãè.
b) Ìåõàíèçì ðó÷íîãî ñáðîñà.


