
#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ184

Ïðèìåíåíèå
Äëÿ ïàðà, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû â ñèñòåìàõ òåïëî- 

è âîäîñíàáæåíèÿ.

Óñòàíîâêà
Óñòàíàâëèâàåòñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè 

êðûøêîé âíèç. Íà ïàðîïðîâîäå íåîáõîäèìî 
óñòàíàâëèâàòü êðûøêîé âáîê. Óñòàíîâêà â âåðòèêàëüíîì 
ïîëîæåíèè âîçìîæíà òîëüêî ïðè íàïðàâëåíèè ïîòîêà 
ñâåðõó âíèç.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Óñëîâíûé äèàìåòð, ìì 15-400
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 400 °Ñ
Óñëîâíîå äàâëåíèå, ÌÏà 4,0
Ïðèñîåäèíåíèå ôëàíöåâîå

Ñïåöèôèêàöèÿ

1. Êîðïóñ Ñòàëü GS-C25 
2. Êðûøêà Ñòàëü GS-C25
3. Ñåòêà* Íåðæ.ñòàëü AISI 304
4. Ïðîêëàäêà Ãðàôèò
5. Ïðîáêà Ñòàëü

* ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò — ñåòêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, 
äèàìåòð îòâåðñòèé 0,6 ìì.

Çàâèñèìîñòü «Òåìïåðàòóðà — Äàâëåíèå»

Ñòàëü GS-C25
PN 4,0

°Ñ ÌÏà
–20 4,0
150 4,0
200 3,5
300 2,8
400 2,1

Ôèëüòð ñåò÷àòûé ñòàëüíîé ñî ñëèâíîé ïðîáêîé ñåðèÿ IS40, ÀÄË (Ðîññèÿ)
DN 15–400, PN 4,0 ÌÏà, Òìàêñ. 400 °Ñ, ôëàíåö/ôëàíåö
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Ñïîñîáû óñòàíîâêè ôèëüòðà

Ïàðàìåòðû

DN, (ìì) Êîä äëÿ çàêàçà# Ðàçìåðû, (ìì)
N-∅ Kv,

(ì3/÷)
Ìàññà, (êã)

L H D D1 D2 B f
15 A34.46G4.35S5 130 70 95 65 45 16 2 4-14 5,95 3
20 A34.46G4.45S5 150 90 105 75 58 18 2 4-14 9,35 4
25 A34.46G4.55S5 160 105 115 85 68 18 2 4-14 15,30 5
32 A34.46G4.65S5 180 118 140 100 78 18 2 4-18 22,10 6
40 A34.46G4.75S5 200 135 150 110 88 18 3 4-18 31,45 8
50 A34.46G4.85S5 230 140 165 125 102 20 3 4-18 51,00 11
65 A34.46G4.95S5 290 160 185 145 122 22 3 8-18 85,00 15
80 A34.46G4.105S5 310 190 200 160 138 24 3 8-18 127,50 20

100 A34.46G4.115S5 350 230 235 190 162 24 3 8-22 195,50 33
125 A34.46G4.125S5 400 260 270 220 188 26 3 8-26 280,50 48
150 A34.46G4.135S5 480 305 300 250 218 28 3 8-26 340,00 75
200 A34.46G4.145S5 600 385 375 320 285 34 3 12-30 552,50 200
250 A34.46G4.155S5 730 540 450 385 345 38 3 12-33 1020,00 230
300 A34.46G4.165S5 850 615 515 450 410 42 4 16-33 1615,00 380
350 A34.46G4.175S5 980 675 580 510 465 46 4 16-36 2193,00 527
400 A34.46G4.185S5 1100 780 660 585 535 50 4 16-39 2843,25 775

* ôëàíöåâîå ïðèñîåäèíåíèå ñîãëàñíî ñòàíäàðòó DIN2501 (DIN2635 íà PN 4,0 ÌÏà) / EN1092-1.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå îòâåòíûõ ôëàíöåâ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 12821-80 íà PN 4,0 ÌÏà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè óñòàíîâêå ñåòêè ñ íåñòàíäàðòíûì ðàçìåðîì ÿ÷åéêè èëè ìàãíèòíîé âñòàâêè íåîáõîäèìî ìåíÿòü 
ïðîêëàäêó ìåæäó êðûøêîé è êîðïóñîì ôèëüòðà (ïîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíî).

Äèàãðàììà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ
äëÿ ôèëüòðà ñòàíäàðòíîãî èñïîëíåíèÿ
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