
Поплавковый конденсатоотводчик КА 2K 
для сжатого воздуха и газов

Технические характеристики

Присоединение резьба 1/2x1/2 A; 3/4x1/2 A; 1x3/4 A

Условное давление PN 1,6 МПа

Рабочее давление 0-1,2 МПа (3 диапазона)

Рабочая температура 80 °C

Описание
Конденсатоотводчик KA 2K специально сконструиро-

ван для удаления конденсата из систем сжатого воздуха и 
газов (в т.ч. биогаза).

Автоматически отводит конденсат без потерь рабочей 
среды. Стабильно работает при изменении давления. 
Конденсатоотводчик универсального применения и осо-
бенно подходит для использования в системах с агрес-
сивными рабочими средами. Полностью изготовлен из 
нержавеющей стали и имеет максимально высокую кор-
розионную стойкость. Клапан снабжается мягким уплот-
нением и является газоплотным. Простая установка и 
обслуживание в промышленных отраслях.

Спецификация

Корпус Нержавеющая сталь СrNiMo

Уплотнение корпуса FPM

Седло Нержавеющая сталь СrNiMo

Поплавок Нержавеющая сталь СrNiMo

Уплотнение клапана FPM

Габаритные размеры, (мм)

Размеры, 
(мм)

Номинальный диаметр

G1/2x1/2 A G3/4x1/2 A G1x3/4 A

А 87 27 140

В 100 135 145

C 45 - 40

D 140 140 200

E G1/4 G1/4 G1/4

Масса, (кг) 1,1 0,85 2,6

G 1/2 x 1/2A

G 3/4 x 1/2A

G 1 x 3/4A
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Пример маркировки

KA2K 1/2 *16ST -2FV

Стандартная комплектация

• Все элементы конструкции из нержавеющей стали

• Быстросъемное крепление корпуса

• Импульсная трубка

Опции

• Различные материалы уплотнений в зависимости от 
среды

• Класс защиты II 2G c II A

Рекомендуемая схема установки

1 – сепаратор

2 – конденсатоотводчик

3 – импульсная трубка

Расход, (кг/ч)

Перепад 
давления, 

(МПа)

Диапазон рабочих давлений, (МПа)
G1/2-G3/4x1/2 A G1x3/4 A

0-0,2 0-0,6 0-1,2 0-0,2 0-0,6 0-1,2
0,002 30 11 2 150 34 11
0,005 50 17 4 240 54 17
0,01 70 19 6 350 75 25
0,02 100 28 9 490 105 35
0,05 160 40 12 780 170 55
0,1 230 70 18 1100 240 75
0,2 350 110 27 1570 340 110
0,4 - 160 46 - 480 155
0,6 - 200 50 - 590 190
0,8 - - 60 - - 220
1,0 - - 70 - - 250
1,2 - - 75 - - 270
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