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соотвЕтствиЕ норМаМ ATEX 
Насосы NI могут быть снабжены сертификатом ATEX 
94/9/CE.
добровольная сертификация INERIS 06 ATEX 3005X

Центробежные моноблочные насосы NI предназначены 
для перекачки жидкостей, которые требуют 
применения конструкций из нержавеющей стали. 
Насосы используются в самых разных отраслях 
промышленности.
Насосы NI позволяют перекачивать до 300 м3/час на 
манометрическую высоту до 100 метров водяного 
столба.

ГЕрМЕтиЧность
Насосы HMI могут быть оснащены разными 
уплотнителями в зависимости от рабочей жидкости. 
Мы предлагаем:
• простые механические уплотнения
• двойные механические уплотнения
• Электромагнитный привод для прозрачных

жидкостей

друГиЕ МодЕЛи с уЛитКой ISO
HMI - моноблок с механическим уплотнением.
HMIM - моноблок с электромагнитным приводом.

КонструКЦия
Все детали, которые контактируют с рабочей 
жидкостью, выполнены из нержавеющей стали.
• X2 Cr Ni Mo  17-12-2

Модель NI с механическим
уплотнением в разрезе

ГрафиКи МодЕЛи NI

Модель NIM с ЭМ
приводом в разрезе

стандартЫ NFE 44121 - ISO 2858 - ISO 5199 - DIN 24256

с МЕХаниЧЕсКиМ уПЛотнЕниЕМ иЛи 
ЭЛЕКтроМаГнитнЫМ ПриводоМ

ПрЕзЕнтаЦия

Одноступенчатый центробежный насос серии NI, SOMEFLU (Франция)

#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ

8 (812) 640-02-45; 8 (800) 707-88-04


