
Насосы данных серий предназначены для перекачивания силь-
но абразивных жидкостей или жидкостей с высоким содержа-
нием твердых включений.

Насосы серии HV имеют тангенциальный выход и вихревой 
импеллер для свободного прохода твердых частиц.

Насосы NP, NP-M, NP-V и HV с ISO 2858 присоединениями могут 
быть изготовлены в моноблочном исполнении с мощностью 
электродвигателя до 15 кВт.

Стандартизация 
 - Насосы NP во всех вариантах исполнения могут быть изготов-

лены согласно директиве ATEX94/9/CE.
 - Добровольная сертификация INERIS 04 ATEX 3008X.

Серия NP-V

Серия HV

Вихревое рабочее колесо
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NP с сертификатом ATEX 

Одноступечатый центробежный насос серии NP-V/ HV, SOMEFLU (Франция)

#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ

8 (812) 640-02-45; 8 (800) 707-88-04

Внимание! По вопросам химической совместимости материалов обращайтесь к инженерам компании Академия Тепла. 




