
ШЛАНГОВЫЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ серии ROLLIT15Т, VERDERFLEX (UK)

Серия ROLLIT 15T 

(максимальная подача – 950 л / ч, максимальное давление – 2 бар)

Рабочие кривые

Максимальная подача 950  л / ч

Максимальное давление 2 бара

Максимальная скорость вращения ротора 165 об/мин

Максимальная мощность двигателя 0,55 кВт

Максимальная высота самовсасывания 7 м

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 80 °С

Вес (с двигателем) 55 кг

Максимальный размер твердых включений 3,75 мм*
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*в зависимости от типа включений, проконсультируйтесь с инженерами компании Академия Тепла

#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ

8 (812) 640-02-45; 8 (800) 707-88-04



Габаритные размеры

Спецификация

Элемент насоса Материал

Корпус Алюминиевый сплав

Ролики 3 ролика из PTFE с 25 % углерода

Ротор Алюминиевый сплав

Опорная плита Углеродистая сталь

Подсоединения

Присоединительные патрубки из полипропилена.
Опционально: 
патрубки из нержавеющей стали (316 SS);
патрубки из нержавеющей стали (316 SS) с BSP резьбой;
патрубки из нержавеющей стали (316 SS) с NPT резьбой;
патрубки из нержавеющей стали (316 SS) с BSPT BSP конической резьбой;
резьбовой фланец из нержавеющей стали (316 SS) ANSI 150 lb;
резьбовой фланец из нержавеющей стали (316 SS) DIN PN16;
фланец из нержавеющей стали

Шланги Натуральный каучук (NR), неопрен (CR), 
Натуральный каучук для пищевых продуктов (FN)
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