
Максимальная 
скорость потока 3,25 л / мин

Максимальное 
давление на 
выходе

2 бар

Скорость от 10 до 250 об / мин

Головка насоса
Алюминий, с порошковым покрытием, 

передняя крышка 
из органического стекла

Управление

Аналоговый вход (0-10 В / 4-20 мА), 
потенциометр (10 кОм), отложенный 
старт / останов / реверс (по запросу: 

управление педалью), 
цифровой интерфейс (RS232)*

Особенности 
программного 
обеспечения

Блокировка клавиатуры, программируемое 
дозирование, 10 программ дозирования*

Дисплей* Двустрочный цифровой дисплей*

Двигатель Бесщеточный электродвигатель постоянного 
тока с круглосуточным режимом работы

Источник питания
85–265 В переменного тока, 

50 / 60 Гц с выключателем возврата 
без плавких предохранителей

Степень защиты IP66
Стандартные 
материалы 
исполнения 
трубки

вердерпрен, силикон (витон и тигон: 
некоторые размеры доступны только под 

заказ)

Размеры трубок 6,4 × 3,2 мм, 8 × 3,2 мм, 9,6 × 3,2 мм
Масса 5 кг
Размеры 291 × 168 × 256 мм (ширина × высота × длина)

Количество 
головок

Одна в стандартном исполнении, можно 
крепить дополнительные головки ES 

(в зависимости от размера трубки, всего 
головок может быть не более четырех)

*Только для Vantage 3000 P R3i

Производительность насосов 

Трубка 
(D внутр × толщина стенки)

Скорость, 
об / мин

Подача, 
мл / мин

Подача, 
л / ч

6,4 × 3,2 10 55 3,3
6,4 × 3,2 120 660 39,6
6,4 × 3,2 200 1100 66
6,4 × 3,2 250 1375 82,5
8,0 × 3,2 10 97 5,8
8,0 × 3,2 120 1164 69,8
8,0 × 3,2 200 1940 116,4
8,0 × 3,2 250 2425 145
9,6 × 3,2 10 130 7,8

9,6 × 3,2 120 1560 93,6

9,6 × 3,2 200 2600 156
9,6 × 3,2 250 3250 195
6,4 × 3,2 10 55 3,3
6,4 × 3,2 120 660 39,6
6,4 × 3,2 200 1100 66
6,4 × 3,2 250 1375 82,5
8,0 × 3,2 10 97 5,8
8,0 × 3,2 120 1164 69,8
8,0 × 3,2 200 1940 116,4
8,0 × 3,2 250 2425 145
9,6 × 3,2 10 130 7,8
9,6 × 3,2 120 1560 93,6
9,6 × 3,2 200 2600 156
9,6 × 3,2 250 3250 195

VERDERFLEX® 

VANTAGE 3000 C R3i / P R3i

ТРУБОЧНЫЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ серии VANTAGE 3000 C R3i/P R3i, 
VERDERFLEX (UK)

(максимальная подача – 3,25 л / ч, максимальное давление – 2 бар)

Общие характеристики насосов 

#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ

8 (812) 640-02-45; 8 (800) 707-88-04
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Потери подачи в зависимости от давления на всасеПотери подачи в зависимости от глубины 

самовсасывания
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