
Максимальная скорость 
потока 1020 л / ч (17000 мл / мин)

Максимальное давление на 
выходе 2 бар

Стандартные скорости 60, 113, 151, 220 об / мин

Управление Инвертор (устанавливается 
по желанию клиента)

Количество головок 
управления До 4 головок

Напряжение 230 / 400 В, 50 Гц (однофазное 
напряжение доступно под заказ)

Мощность установленного 
двигателя 0,37 кВт, 50 Гц

Класс защиты IP55
Стандартные трубки Вердерпрен, силикон

Размеры трубок 15,9 × 4,8 мм, 19,0 × 4,8 мм, 
25,4 × 4,8 мм

Масса 21 кг

Производительность насосов 

Трубка 
(D внутр × толщина стенки)

Скорость, 
об / мин

Подача, 
мл / мин

Подача, 
л / ч

15,9 × 4,8 60 2600 156
15,9 × 4,8 113 5000 300
15,9 × 4,8 151 6500 390
15,9 × 4,8 220 9400 564
19,0 × 4,8 60 2900 174
19,0 × 4,8 113 5600 336
19,0 × 4,8 151 7400 444

19,0 × 4,8 220 10800 648

25,4 × 4,8 60 4400 264
25,4 × 4,8 113 8300 498
25,4 × 4,8 151 11000 660
25,4 × 4,8 220 17000 1020

VERDERFLEX® RAPIDE R17S
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Потери подачи в зависимости от давления на всасе

Потери подачи в зависимости от глубины 
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ТРУБОЧНЫЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ серии RAPIDE R17S, VERDERFLEX (UK)

(максимальная подача – 1020 л / ч, максимальное давление – 2 бар)

Общие характеристики насосов 

#-Óêàçàí âíóòðåííèé àðòèêóë òîâàðà â êàòàëîãå êîìïàíèè Àêàäåìèÿ Òåïëà
* Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ

8 (812) 640-02-45; 8 (800) 707-88-04




