
экологически безопасен

собран согласно EN - 12266 - 1

cетка из нержавеющей стали

возможность очистки без разборки

малая строительная длина

 установки для пара

 промышленность

 энергетика 

 теплосети и отопление

 охлаждение и конденционеры 

 установки с горячей и холодной водой
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MATERIAŁY / MATERIALSМАТЕРИАЛЫ 

1

2

3

4
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 Корпус 

Фигура 

 Крышка 

Сетка

Гайка 

Болт двухсторонний

Прокладка

Исполнение 09;10 (DN 50-80)

EN – GJL-250
5.1301 (ex. Jl1040) 

8.8 A2A

8-A2A

Макс. Температура 200 Co

EN – GJL-250
 5.1301 (ex.JL1040)

823A

10 (DN 10-40)

EN-GJS-500-7*
5.3200 (ex.JS1050)

Карбоамидный каучук

----------

----------

X5CrNi 18-10
 1.4301
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7

8 Шаровой клапан **

Ниппель ** 1/2-1/2”

1/2”

3/8-3/8”

3/8”

* для  Исполнение с Шаровой клапан  CuZn40Pb2
o** по запросу Исполнение с Шаровой клапан (Макс. температура  180 C)

7 8
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РАЗМЕРЫ
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Сетка

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

C  ЕТКИ

Тип DN Глазок К-во глазков Исполнение 

Стандарт/ standard
F45 10-50 1,0 45 10

F28 65-80 1.25 28 09

Другие исполнения Сетки  F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25)
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ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Температура  (°C) 
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Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJL-250 
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823 A

EN-GJL-250
Cерый чугун

10-50
mm

C
16bar
C

16bar

10 Tmax 200 °C

● глазок сетки 1,00 мм, 45 глазков/cм2

09 Tmax 200 °C

 глазок сетки 1,25 mm, 28 глазков/cм2●

65-80
mm

C
16bar

ИСПОЛНЕНИЯ 

Фигура
Материал   
корпуса

Диаметр
DN

Давление
PN

Исполнение

ПРИМЕР ЗАКАЗА 

823 040 C

Глазок сетки 1,00 мм, 45 глазков/cм2

  Давление  PN16

  DN40Диаметр 

Cерый чугун EN-GJL-250 

10A

Фигура
Материал   
корпуса

Диаметр
DN

Давление
PN Исполнение

823

823

A

040

C

10

A 040 C 10

Фильтр, Y-косой, муфтовый 

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения  

* по запросу  (   180oИсполнение с Шаровой клапан Макс. температура C)
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